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	PARTE B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE CERTAME


1. TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, CONDIÇÕES MINÍMAS DE GARANTIA E CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FORNECIMENTO

A presente licitação tem por escopo a aquisição de Acessórios de Informática, conforme especificações, quantitativos e condições descritos abaixo:
Quantitativos
	Item
	Descrição Sucinta
	Especificações
	Quant. Estimada Anual
	Cronograma de entrega

	1 
	Placa – mãe para processador AMD Socket A (462)
	CPU Socket A (462) para  Suporte a AMD Athlon XP/Athlon / Duron  Thoroughbred/ Barton Core, Chipset VIA KT600 VIA VT8237  Front Side Bus 400/333/266/200MHz suporte a 3GB de Memória DDR PC2700/2100 Slots de  Expansão 1 x AGP 8X  6 x PCI 2 x UltraDMA 133/100 2 x Serial ATA com RAID 0, 1 função  Audio ADI AD1980 SoundMAX 6-canais CODEC S/PDIF interface,  rede 3Com 3C940 1000 Mbps Ethernet controller  CPU, Memoria, e AGP voltagem ajustável SFS. Painel traseiro I/O Portas 1x Paralela 1x Serial 1 x teclado PS/2 1 x Mouse  PS/2 1 x Audio I/O 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 Port 1 x saída S/PDIF.


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	2 
	Placa – mãe para processador AMD Socket A (754)
	CPU Socket 754 Compatíveis : AMD Athlon 64 / Sempron
Suporta : Tecnolo´gía AMD Cool 'n' Quiet Chipset VIA K8M800 VIA VT8237R 
Front Side Bus 1600MT/s Memória  Tecnología : DDR Suporta : ECC, non-ECC, un-buffered Velocidade : 266/ 333/ 400 MHz. Máxima : 2 GB. Slots de Expansão 1 x AGP8X 3 x PCI  VGA Integrated Graphics  ARMAZENAMENTO/RAID 2 x Serial ATA, RAID 0, RAID 1, JBOD 2 x UltraDMA 100/66/33  Áudio ADI AD1888 SoundMAX 6-channel CODEC S/PDIF out interface Rede LAN Realtek RTL8201CL 10/100M LAN PHY USB Max 8 USB2.0 ports  Painel traseiro I/O Portas 
1 x Parallel 1 x Serial 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 1 x VGA 1 x Áudio I/O  1 x RJ45  4 x USB


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	3 
	Placa – mãe para processador AMD2
	CPU Socket: AM2.  

Chipset: nVidia 

 HYPERLINK "http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=347515&word=GeForce&go=http://www.mercadolivre.com.br/jm/search?as_categ_id=2888$$as_display_type=G$$as_filtro_id=PRECIO_FIJO$$as_order_id=MAS_OFERTADOS$$as_price_min=25" \o "Ofertas de GeForce no Mercado Livre!" \t "_blank" GeForce 6100-405. Super I/O: ITE IT8726F. IDE Paralela: Uma porta ATA-133. IDE Serial: Duas portas SATA-300 controladas pelo chipset. USB: 8 portas USB 2.0 (quatro soldadas diretamente na placa-mãe e quatro disponíveis através de cabo adaptador).  Som on-board: Controlado pelo chipset em conjunto com o codec Realtek ALC660 (seis canais). Vídeo on-board: Sim, produzido pelo GeForce6100-405.  Rede on-board:  Fast Ethernet (100 Mbps) controlada pelo chipset em conjunto com o chip Broadcom AC131 para fazer a interface com a camada física. 

Buzzer:  Fonte de alimentação: ATX12V v2.x (24 pinos).  Slots: um slot PCI Express x16 (trabalhando a 8x), um slot PCI Express x1 e dois slots PCI.  Memória: Dois soquetes DDR-DIMM (máximo de 16 GB até DDR2-800/PC2-6400).  


	150
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	4 
	Processador AMD

para Socket A (462)
	Socket A (462) Processor AMD 2800+  Modo Operatação 32 bits, Frequencia 2000Mhz HT Speed 333 Voltagem 1.60V  Temp Max 90°C poder térmico 62W L1 Cache 128KB L2 Cache 256KB tecnologia CMOS 130nm


	60
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	5 
	Processador AMD

para Socket A (754)
	Socket 754 Modelo 3200+ BOX, Ordem P/N ADA3200AI04BX Ordem P/N (PIB) ADA3200BXBOX Modo de operação 32/64 E6 Freqüência 2200Mhz HT velocidade 1600 Voltagem 1.40V Temp. Max 69°C Poder térmico 59W Cache L1 128KB, cache L2 512KB, tecnologia CMOS 90nm SOI


	60
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	6 
	Processador AMD

para Socket AMD2
	Encaixe: Socket AMD2 Modelo: 3000+ BOX Clock Real: 1800Mhz Barramento do sistema: 2000Mhz Largura do controlador de memória: 128 bits Suporte 64bits, Tecnologia AMD64 Tecnologia Hiper Transport, Memória Cache L1: 64kb + 64kb Memória Cache L2: 512kb Instruções: Tecnologia 3DNow!? Professional, SSE2, SSE3 Processo de fabricação: 0,09 microns


	160
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	7 
	Cooler para processador AMD soquete 754 e AM2
	Cooler para soquete 754  e AM2. Velocidade de 800 a 2800 R.P.M. (controlado por termistor). Alumínio com base de cobre. Suporte a AMD AthlonTM 64 X2 3800+ ~ X2 4800+ e superior; AMD AthlonTM 64 FX FX-51 ~ FX-59 e superior; AMD AthlonTM 64 2800+ ~ 4200+ e superior; AMD SempronTM 2500+ ~ 3700+ e superior.


	100
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	8 
	Cooler para processador AMD soquete 462 para Athlon/Duron/AMD
	Cooler Socket 462 p/ Atlhon / Duron / AMD
Tecnologia Ball Bearing  Material Alumínio base cobre Velocidade de rotação 2500 RPM ± 10%  Fluxo de ar 32.4 CFM Nível de ruído <28 dBA Conector DC 3 pinos MB Voltagem 12V DC Dimensões do ventilador 80 x 80 x 25 (mm) Dimensões totais 82 x 80 x 67.2 (mm


	80
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	9 
	Placas – mãe para processador INTEL Socket 775


	CPU Socket 775 pinos micro ATX  Chipset Intel 865G Suporta processador P4, Celeron D, Dual Core 805, 820 e 915 a 940 Fsb 800/533mhz Memoria 2 slots DDR dual channel 266/333/400 maximo 2GB Hds 2 SATA, 2 ATA (ide) 66/100, 1 Floppy Video Onboard Intel 8 a 32mb Audio onboard ALC653 suporta até 6 canais Rede onboard EP82562G 10/100mbits Slots 01 AGP 4/8X 3 PCI 32bits Conectores 04 USB 2.0 + 2 USB (via cabo gabinete) Cabos 01 sata, 1 floppy, 1 IDE  Softwares Norton internet security 2005, direct x 9.0, easy tune 5


	30


	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	10 
	Placas – mãe para processador INTEL Socket 478


	CPU Socket: 478 Chipset: Intel 865G / Intel ICH5 Suporte: Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) Barramento (FSB): 800/533/400Mhz Dimensão: Micro-ATX 24.4cm x 19.8cm Memória: DUAL CHANNEL 2 slots memória DDR 184 pinos (DDR 400/333) - Até 2Gb Slots: 3 PCI - 1 AGP 8x - 1 CNR Controladora IDE: 2x Ultra DMA 100/66/33 Controladora SATA: 2 x SATA
USB 2.0: 8 saidas USB (incluindo dianteiras) Video: Onboard Intel Extreme Graphics 2 com até 96MB de memória compartilhada Som: Cmedia 9761A 5.1 canais audio CODEC Rede: Realtek PCI LAN 8101L 10/100Mb/s


	30
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	11 
	Processador INTEL para socket LGA 775
	CPU Socket: LGA 775 Core Conroe Multi-Core Dual-Core 

Freqüência de Operação  2.4GHz FSB 1066MHz  Cache L1 32KB+32KB Cache L2 1MB Processo Tipo Shared 65 nm,  Supporte a 64 bit. Instrução MultimídiaYes, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Voltagem 0.850V-1.3525V 

Cooler Incluso Discipador e Ventoinha


	10
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	12 
	Processador INTEL para socket 478
	Socket tipo  478, velocidade do processador 1800 (MHz) Bus speed 400 (MHz).

Multiplicador de Clock 18. cache L2 512 kb technologia (micron) 0.13 Core voltagem 0.956v temperatura  70º Core stepping D1 CPUID 0F29h


	30
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	13 
	Coolers para processadores INTEL para socket LGA 775
	Tipo de soquete LGA 775 Material Alumínio Dimensões do dissipador 95 x 38 mm

Dimensão do fan  95 x 25 mm Velocidade  2.200 RPM Durabilidade 50.000 horas 

Nivel de ruído 19 dBa Cooler Master modelo D15-9HDSC-0L-G


	10


	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	14 
	Coolers para processadores INTEL para socket 478
	Socket 478 Dimensão do Ventilador: 70 x 70 x 15 mm Velocidade: 2900 rpm Fluxo de Ar: 47.51 CFM Material: Alumínio Dimensão do Dissipador: 83 x 69 x 36.7 mm
? Voltagem: 12V DC


	30
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	15 
	Memória DIMM

256 Mb
	Consumo: Vdd: 3.0 ± 0.2V, Vddq: 3.0V ± 0.2V Memória sem registro (No ECC)
Memória : (Synchronous DRAM) Freqüência: PC 133 CL3 Quantidade de pinos: 168
Performance:
Tempo de Ciclo do Clock (tCK): 6ns (min.) / 10ns (max.) Temperatura de Operação: 0 a 70 graus Cº


	200
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	16 
	Memória DDR 

256 Mb
	Memória DDR PC 3200 400 Mhz também compatível com computadores e placas mãe com suporte a PC 2100, PC 2700 e PC 3200 (266 Mhz, 333 Mhz e 400 Mhz respectivamente). Consumo: Vdd: 2.5V ± 0.2V, Vddq: 2.5V ± 0.2V Arquitetura DDR; Transferência de dois dados por ciclo de clock Burst type (sequential & interleave) Memória sem registro (No ECC) Memória : (Synchronous DRAM)
Freqüência: DDR 400 PC 3200 CL2.5 Quantidade de pinos: 184

Performance:
Tempo de Ciclo do Clock (tCK): 5ns (min.) / 10ns (max.) Temperatura de Operação: 0 a 70 graus Cº


	400
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	17 
	Memória DDR 

512Mb
	Memória DDR PC 3200 400 Mhz também compatível com computadores e placas mãe com suporte a PC 2100, PC 2700 e PC 3200 (266 Mhz, 333 Mhz e 400 Mhz respectivamente). Consumo: Vdd: 2.5V ± 0.2V, Vddq: 2.5V ± 0.2V Arquitetura DDR; Transferência de dois dados por ciclo de clock Burst type (sequential & interleave) Memória sem registro (No ECC) Memória : (Synchronous DRAM)
Freqüência: DDR 400 PC 3200 CL2.5 Quantidade de pinos: 184

Performance:
Tempo de Ciclo do Clock (tCK): 5ns (min.) / 10ns (max.) Temperatura de Operação: 0 a 70 graus Cº


	100
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	18 
	Memória DDR – 2

256Mb
	Consumo: Vdd: 1.8V ± 0.1V Arquitetura DDR-2; Transferência de quatro dados por ciclo de clock Memória sem registro (No ECC) Memória : (Synchronous DRAM)
Freqüência: DDR 533 PC 2 - 4200 CL = 4 Quantidade de pinos: 240

Performance:
Tempo de Ciclo do Clock (tCK): 3,75ns (min.) / 8ns (max.) Temperatura de Operação: 0 a 60 graus Cº


	100
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	19 
	HD  80 Gb

IDE
	Interface: Ultra ATA 100/133  Capacidade formatada: 80 GB  Tempo de Busca de Leitura: Trilha a trilha: 1,0 ms  Média: 11 ms Varredura completa: 19,5 ms 

Média de latência: 4,17 ms Velocidade de rotação: 7.200 rpm Taxa de transferência dos dados: Interna (Máx.):728 Mbits/s Externa (Máx):133 MB/s Buffer: 2 MB 


	250
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	20 
	HD  80 Gb

SATA
	Interface  Serial ATA 3.0Gbps  Capacidade formatada: 80 GB Tamanho do buffer:  8MB  

 Performance 

Tempo de busca de leitura  trilha a trilha  0,8 ms  Média  8,9 ms  Varredura completa  18 ms  Média de latência  4,17 ms  Velocidade de rotação  Velocidade de rotação  7.200 rpm   Taxa de transferência de dados Disco p/ buffer/buffer p/ disco (max)  973 Mbits/s  Buffer p/ PC/PC p/ buffer (max)  300 MB/s  

 Confiabilidade 

MTBF (horas)  600.000    Ciclos (liga/desliga)  50.000 Ruído acústico  Ocioso  2,5 Bel  Leitura/Escrita randômica  2,8 Bel  


	60
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	21 
	Gravador de DVD
	Interface: PATA, velocade de 16X, tecnologia WriteMaster, Technologia Power Speed. Supporte ao sistema de controle de baixo ruído e vibraçãose para um melhor aprovveitamento da velocidade.Para criação de titulos pessoais de DVD : DVD-RAM, DVD±R DL, DVD±R, DVD±RW, Back-up : DVD-RAM, DVD±R DL, DVD±R, DVD±RW


	200
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	22 
	Fonte ATX
	FONTE ATX SATA 20+4  350 Watts Padrão ATX 12V Potência real  450W

Voltagem 115~230V Freqüência 60/50Hz Ventiladores 1 120x120mm na parte inferior.

Conectores 

1 Conector (20+4) - pinos para placa-mãe, 1 Conectores para floppy Drive
1 Conector 4-pinos 12+12V, 1 Conector Sata para dispositivos Serial SATA
4 Conectores para periféricos como HDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD R/W


	200
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	23 
	Fonte AT
	FONTE AT 250 Watts Padrão AT 12V  Potência real  250W Voltagem 115~230V 

Freqüência 60/50Hz Ventiladores 1 120x120mm na parte inferior.

Conectores 2 Conectores para floppy Drive 6 Conectores para periféricos como HDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD R/W


	60
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	24 
	Drive de disquete 1,44
	Capacidade de formatação: 720 MB e 1.44 MB Taxa de transferência máxima: 500 Kbits/s Densidade de gravação profunda: até 17.434 bpl

Número de trilhas: 160 trilhas Densidade de trilhas: 135 tpl Rotação do disco: 300 rpm Tempo de acesso entre trilhas: 3 ms Tempo de acesso médio: 94 ms Tempo de início: 15 ms Tensão de alimentação: 5V MTBF mínimo em horas: 30.000 horas MTTR máximo em minutos: 30.000 horas Consumo de energia: Em leitura: 1,6W

Em gravação: 1,55W Em troca de trilha: 3,9W Parado: 0,04W


	100
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	25 
	Placa de vídeo PCI
	Slot PCI

Alta performance de gráficos 2D/3D 1600 x 1200 de resolução

Precisão de 16, 24 e 32-bit Z-buffering 

Suporte a full motion MPG-1 e MPG-2 video clipes 

Suporte a  Plug and Play

Sistemas operacionais suportados: Win9x, WinME, Win2K, WinNT, WinXP 


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	26 
	Placa de vídeo AGP
	Controlador Gráfico: GeForce Memoria: 256MB/DDR Acelerador Gráfico: 256 bit 

Saida Tv S-Video, TV-output, Max.Resolução: 2048x1536 Graphics Core: 256-bit 

Memóry Bus: 64-bit Pixels Clock (peak): 4 Texturas por pixel (max per pass): 16 

Clock memória:400MHz Suporte a Microsoft® DirectX® 9.0 

Suporte a OpenGL® 1.4 RAMDACs: Dual 400MHz 


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	27 
	Bateria de SETUP da BIOS
	Bateria de Lítio não recarregável. 3 V
Proporciona energia confiável e reciclagem mais rápida mesmo se exposta à alta temperatura.


	200
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	28 
	Placa de som
	Chipset: CMI 8738 / PCI-6ch-LX Sistema de Interface: PCI 32 bit Plug & Play
Interface de Hardware: Porta de jogo / MIDI MPU-401 e áudio SB
Sistema para 2 / 4 / 6 canais de som Suporta auto-falantes no sistema 2 / 2.1 / 4 / 4.1 / 5.1Stereo Mixer: Entrada analógica CD-Áudio e Line - in estéreo Entrada digital associado a voz, FM / Wave - table, CD – Áudio Entrada para microfone - mono
Ajuste de volume por software
Características especiais: Gravação e reprodução Full-Duplex. HRTF-based 3D positional audio (C3DX?) for earphone and 4/6 CH speakers output, supporting both DirectSound 3D® & A3D® interfaces.Driver compatível com: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP and Windows NT 4.0.Buffer do fone de ouvido de 32ohms embutido. Suporte MPU-401 para jogos e áudio SB Pro.Interface digital profissional, suporta 24-bit SPDIF IN/OUT.Microphone echo and Karaoke ascending/descending key effects. Single chip design, digital power +3.3V, analog power +5V, 128 pins QPF. Suporte CMI8738/PCI-6CH com tecnologia Xear.
Áudio Digital (SPDIF IN/OUT) Taxa de atualização de 44KHz com 24 bit estéreo.
Reprodução e gravação Full-duplex. Sinal SPDIF/IN auto detectável 0.5V até 5v


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	29 
	Placa de rede
	Led indicador de link Suporte a Auto MDI/MDI-X Suporta Auto Negociação NWay e modo de transmissão Full/Half duplex
Padrões:
IEEE802.3 para 10BASE-T IEEE802.3u para 100BASE-TX IEEE802.3ab para 1000BASE-T IEEE802.3x para operação Full-Duplex e Controle de Fluxo
Chipset:
Realtek RTL8169SC
Interface:
PCI, v2.0/2.1, 32bits (suporta PCI de 64bits)
Porta:
1 x RJ-45
Taxa de transferência de dados:
10/100/1000Mbps


	80
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	30 
	Teclado PS/2
	ABNT II - SLIM - PS/2

Compatível com Windows 98/ME/2000/NT/XP
Teclas de membrana táctil de alta qualidade
Possuir 3 teclas gerenciadoras de energia
Power, Sleep e Wake 
Tecla especial ?FN? 
Conector PS/2


	200
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	31 
	Teclado ABNT II
	ABNT II – AT mini DIMM

Compatível com Windows 98/ME/2000/NT/XP
Teclas de membrana táctil de alta qualidade
Possuir 3 teclas gerenciadoras de energia
Power, Sleep e Wake 
Tecla especial ?FN? 
Conector AT mini DIMM


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	32 
	Mouse Óptico
	Mouse óptico; 

3 botões, com scroll (barra de rolagem); resolução: 800DPI; plug and play.

Dimensões:

mouse: 11,5x6,0x4,0cm; comprimento do fio: 160cm;  peso aproximado sem embalagem: 128g;  peso aproximado com embalagem: 165g.

Conexões:PS/2 

	200
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	33 
	Mouse Serial
	Plug & Play, 3 botões, Serial 

Hardware com resolução de até 700dpi 

Design ergonômico com grande sensibilidade em suas mãos 

Projetado opticamente e mecanicamente para seu melhor desempenho. 

Para computadores padrão IBM PC/XT/AT e compatíveis.


	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	34 
	Gabinete full ATX
	Modelo: Torre

Tamanho da Placa Mãe: Até Full ATX 12/9.6" - 305 / 244mm
Posição de Montagem da Fonte: Horizontal
Baias: 4 x 5,25, 2 x 3,5 expostas e 1 conjunto de 3 slots de 3,5 removível
Cor: Preta ou Branca Dimensões: 42 x 18 x 45cm (AxLxP) 
Observações Acompanhar Cabo de força e Kit para montagem
-Possuir entradas USB frontal Possuir sistema de exaustão na lateral do gabinete 

FONTE Dimensões: ~8,5 x 15 x 14cm (A x L x P)
Alimentação: 110 ou 220V (com chave seletora) Entrada AC: Voltagem -> 115~230V, Corrente -> 10A~5.5A Frequência -> 50~60Hz
Saída DC: +3.3V -> 30A, +5V -> 45A, +12V -> 22A, -5V -> 0,5A, -12V -> 1A, +5Vsb -> 2.5A, PS-ON -> REMOTE, POK -> PG, COM -> RETURN

	100
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	35 
	Leitor Óptico de código de barras
	Leitor CCD.Acionamento através de botão e indicadores sonoro e luminoso.

Interface teclado Din/Minidin Códigos UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Codabar/MW7, Code 93, MSI/PLESSEY, Code 32, BC 412, China Postage

Largura de abertura 80 mm Fonte de luz luz vermelha Resolução 0.1 mm (4 mil) 

Luz ambiente 1000 lux Max. (Luz solar) Voltagem DC +5V ±5% Consumo 130 mA 

Indicador de leitura sonoro e luminoso (LED) Velocidade de leitura 100 leituras/segundo Temperatura de operação 0° C to 40° C Temperatura de armazenamento -20° C to 60° C Umidade Relativa 20% to 85% (sem condensação)

Gabinete plástico ABS & borracha Cabo 1,65 m - liso Massa 150 g (aproximadamente)


	15
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	36 
	Estabilizador
	1KVA com 4 tomadas tripolares (Padrão N/F/T) NEMA 5/15. Proteção de sobrecarga. Rendimento 96%. Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. 

Porta-fusível externo. Não introduz distorção harmônica na saída. 

Tensão nominal de entrada de 115V/220V (bivolt). Tensão nominal de saída 115V (+/- 6% estabilizada entre 108V~121V). Frequência de entrada 60 Hz +/- 0,5%. 

Variação de entrada admissível 25% (110V~131V para 115V ou 190V~250V para 220V). Indicador luminoso de rede normal, baixa e alta. Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373. Fabricado em plástico antichamas (ABS). 

4 estágios de estabilização. Certificado pelo INMETRO/UC.


	100
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Painel: (TFT LCD Matriz Ativa), Anti Glare (Anti Reflexo), Hard Coating (3H), Diagonal: 

	38,1cm

Pixel Pitcg: 0,297mm

Brilho: 300cd/m²

Contraste: 600:1(Estático)

Tempo de resposta: 5ms

Ângulo de visão: Horizontal: 170 - Vertical: 170°

Frequência de varredura: Horizontal: 30K - 60KHz    Vertical: 55 - 75Hz

Largura de banda: 80MHz

Resolução máxima: 1024 x 768 @ 75Hz

Resolução recomendada: 1024 x 768 @ 75Hz

Cor: 16,7 Milhões

Entrada de sinal: Video: 0.7Vp-p    Analógico RGB

Conectores de video: Analógico (RGB)

Fonte de energia: 100-240VAC, 50-60Hz

Consumo de energia: 37Watts

Plug & Play: VESA DDC2B

EPA Energy Star: Sim (EPA)

Normas/Segurança/Certificações: UL, CE, MPRII, TUV-S

Potencia dos alto-falantes: 1,5Wx2 (Stereo)

Dimensões (L x A x P mm): Monitor: 344,6 x 346,5 x 160   Caixa: 448,0 x 462,0 x 141,0

Peso: Líquido 3,00kg - Bruto: 4,00kg


	80
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	37 
	Monitor LCD 17 polegadas
	Tamanho da Tela: 17' polegadas 

Painel: (TFT LCD Matriz Ativa), Anti Glare (Anti Reflexo), Hard Coating (3H), Diagonal: 43,2cm

Pixel Pitcg: 0,264mm

Brilho: 300cd/m²

Contraste: 600:1(Estático)

Tempo de resposta: 5ms

Ângulo de visão: Horizontal: 170 - Vertical: 170°

Frequência de varredura: Horizontal: 30K - 80KHz    Vertical: 55 - 75Hz

Largura de banda: 135MHz

Resolução máxima: 1280 x 1024 @ 75Hz

Resolução recomendada: 1280 x 1024 @ 75Hz

Cor: 16,2M

Entrada de sinal: Video: 0.7p-p    Analógico RGB

Conectores de video: Analógico (RGB)

Fonte de energia: Interna Consumo de energia: 37Watts

Plug & Play: DDC1/2B EPA Energy Star: Sim (EPA)

Normas/Segurança/Certificações: cUL, TUV-S, FCC, CE, ROHS

Potencia dos alto-falantes: 1,5Wx2 (Stereo)

Dimensões (L x A x P mm): Monitor: 371,4 x 372,4 x 209,6   Caixa: 448,0 x 462,0 x 141,0

Peso: Líquido 4,25kg - Bruto: 5,25kg


	40
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	38 
	Driver de disquete 1,44 externo para notebook e similares
	Drive de disquete 1.44 portátil Externo USB
Compatível com Windows e Machintosh, Comporta disquetes de 3,5 polegadas, Suporta formatos (1.44MB), Alimentação e Interface via conexão USB, Velocidade USB 2.0 e 1.1 (compatível) Dimensões: 
Aprox. 103 x 140 x 16,6 mm (LxPxA) excluindo cabo USB 


	10
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	39 
	Caixas de som
	Canais: 2.0
Potência PMPO: 240W
Alimentação: 110V
Potência RMS: 4W
Cor: BRANCA ou PRETA

Resposta de Freqüência: 120Hz-20Khz
Controle de volume e entrada para fone de ouvido


	100
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	40 
	Filtro de linha
	Protetor contra surtos de tensão.
Filtro contra interferências RFI/EMI nas tomadas elétricas.
Caixa plástica de alto impacto.
Tomadas compatíveis com padrão nacional.
Porta-fusível com 1 unidade reserva.
Cabo de força no padrão NEMA 5/15P.
Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental.


	30
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	41 
	Mídia de CD
	Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de dados.
Matéria-prima: Policarbonato
Capacidade de armazenamento: 700 MB / 80 min
Velocidade: 1X ~ 52X


	500
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	42 
	Mídia de DVD
	Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de dados.
Matéria-prima: Policarbonato
Capacidade de armazenamento: 4.7 GB / 120 minutos
Velocidade: 1x ~ 8x


	300
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	43 
	Cabo para impressora USB
	Cabo USB tipo AxB - Ideal para ligar periféricos de conector USB tipo B em computadores.

Características Técnicas

1 conector tipo A
1 conector tipo B com Filtro.
Possui Filtro para eliminação de interferências externas
Comprimento: 5,00 metros
Padrão: USB 2.0


	40
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	44 
	Fob Metálico
	Fob metálico - Caixa para revestimento de fusões de fibra óptica para fixação na parede. Capacidade para 6 fibras.

	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	45 
	Extensão ótica duplex LC
	Extensão ótica duplex LC - Cordão de fibra óptica duplex (2 cabos ópticos monofibra revestido de material termoplástico não propagante a chama) com conectores LC em apenas uma das extremidades e fibras livres na outra, para execução de emenda.
	60
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	46 
	Patch cable para fibra óptica LC/LC
	Patch Cable para fibra óptica LC/LC – Cordão de fibra óptica duplex (2 cabos ópticos monofibra revestido de material termoplástico não propagante a chama) com conectores LC nas duas extremidades.
	60
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	47 
	Cabo UTP Cat 5e
	Cabo UTP Cat 5e – Cabos em pares trançados  para tráfego de dados, voz e imagem segundo requisitos físicos e elétricos prescritos na norma ANSI/TIA/EIA-568-A – Capacidade para tráfego de redes locais Ethernet 10BaseT, Fast Ethernet 100Base T4, ATM 25 e 155 Mbps – 4 Pares – Cor Azul – Apresentação em caixas com 300 mts.
	80
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	48 
	Conversor de mídia com conector SC
	Conversor de Mídia Gigabit Ethetnet 1000BASE-TX – (Conecta Ethernet 1000BASE-TX UTP, a Ethernet 1000BASE-FX com conector  (SC) , operando sobre cabo de fibra ótica multimodo.
	50
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	49 
	Conversor de mídia com conector LC
	Conversor de Mídia  Gigabit Ethetnet 1000BASE-TX – (Conecta Ethernet 1000BASE-TX UTP, a Ethernet 1000BASE-FX com conector  (LC), operando sobre cabo de fibra ótica multímodo.
	30
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	50 
	Placa de Rede Gigabit
	Placas de Rede – Placas de Rede 1000BaseT, Gigabit Ethernet RJ45,  auto negociáveis, auto MDI/MDI-X para transmissão e recepção.
	100
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	51 
	Tomada Aparente
	Tomada Aparente – tomada aparente M8v 2 posições em corpo termoplástico de alto impacto, não propagante á chama com janelas auto-retrateis e parafusos de fixação para cabos UTP
	300
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	52 
	Conectores macho RJ 45
	Conectores RJ 45 macho CAT 5 – Padrão EIT/TIA 568A – Vias de contato em configuração de curvatura altamente resistente à fadiga produzida em cobre-berílico com camada de ouro de 50 micro-polegadas – Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama.
	3000
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	53 
	Patch Cable de par trançado
	Patch Cable de par trançado – cabo UTP, extra, flexível, Multilan-Flex de 4 pares e 2 conectores M8v macho, ambos categoria 5e, comprimento 1,0 m
	500
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	54 
	Patch Panel de 24 portas (Gigabit Ethernet)
	Patch Panel 24 Portas - Componente destinado à interligação de cabos de distribuição com os equipamentos de rede – Conectores RJ-45 Fêmeas fixados a circuitos impressos – Terminações 110 IDC estanhados que permitem conexão de condutores isolados com diâmetro de até 1,27 mm – Contatos dos RJ-45 Fêmeas em cobre-berílico com 50 micro polegadas de ouro – Tamanho 1U.
	30
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	55 
	Capas para RJ-45 (Boots) - Vermelha
	De material elastoplástico, têm objetivo de proteger o cabo e o conector fornecendo maior resitência mecânica, além de proteger as travas dos conectores RJ-45 evitando desconexões acidentais.
	500
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	56 
	Capas para RJ-45 (Boots) - Verde
	De material elastoplástico, têm objetivo de proteger o cabo e o conector fornecendo maior resitência mecânica, além de proteger as travas dos conectores RJ-45 evitando desconexões acidentais.
	500
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	57 
	Capas para RJ-45 (Boots) - Amarela
	De material elastoplástico, têm objetivo de proteger o cabo e o conector fornecendo maior resitência mecânica, além de proteger as travas dos conectores RJ-45 evitando desconexões acidentais.
	500
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	58 
	Kit Localizador de cabos de rede
	Kit Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) 
e de cabos de telefonia. 
Identifica facilmente cabos sem necessitar 
retirar a capa ou isolamento dos fios. 
É composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva. Acompanha estojo de proteção e baterias já instaladas
	10
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	59 
	Conectores fêmea RJ 45 Cat 5
	Conectores RJ 45 fêmea CAT 5 – Padrão EIT/TIA 568A – Vias de contato em configuração de curvatura altamente resistente à fadiga produzida em cobre-berílico com camada de ouro de 50 micro-polegadas – Corpo em termoplástico de alto impacto não  propagante à chama.
	500
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	60 
	Espelho plano para conecotres RJ 45
	Espelho plano para conectores RJ-45 fêmeas e adaptadores (com 2 aberturas cada) – Dispositivo para encaixe em paredes ou caixas plásticas, com abertura para encaixe de dois conectores RJ-45 fêmeas.
	400
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	61 
	Alicate Decapador de Cabos UTP e Chatos
	Decapador com lâminas para corte e decapagem de cabos, possui
também lâminas reguláveis para decapar cabos UTP de 04 pares.
	10
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	62 
	Ferramenta Punch Down
	Ferramentas manuais de impacto para conexão e crimpagem de condutores isolados em sistemas de cabeamento estruturado. Possibilita a conexão individual de condutores metálicos isolados em terminais de conexão padrão 110 IDC. Possui dois níveis de impacto. Possui compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão para proteção quando fora de uso ou em transporte. Lâmina de inserção substituível.
	10
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	63 
	Alicate de Clipagem RJ45 e RJ6 
	Ferramentas manuais de impacto para conexão e crimpagem de condutores isolados em sistemas de cabeamento estruturado. Corpo de aço com revestimento termoplástico. Executa a inserção das garras de contato do conector RJ-45 e RJ 6 macho e aciona o prensa-cabo. 
	10
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR

	64 
	Adaptador Óptico ST/SC 
	Adaptador DST-DSC-MM, Conector-adaptador DST-DSC, MM, duplex, corpo plástico.
	40
	Fornecimento conforme demanda da UINFOR


1.2 Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Unidade Organizacional de Informática - UINFOR, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA.
1.3 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.3.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.3.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.3.3 O prazo de garantia dos produtos será de 01 (um) ano.
2. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
Além das determinações contidas na PARTE C – DISPOSIÇÕES GERAIS, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão ser observados os seguintes itens neste instrumento convocatório:

2.1 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

2.2 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o inc. II do art. 82 da Lei nº 9.433/05.

2.3 Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

2.4 Indicação de um representante, com atribuições de Gerente do Contrato, o qual terá plenos poderes de decisão por parte da empresa e se responsabilizará pela adequada prestação dos serviços de manutenção corretiva e atendimento em garantia. Pela parte da UESB, as decisões operacionais serão tomadas pela Unidade Organizacional de Informática - UINFOR, que se incumbirá de fiscalizar a execução e efetuar as notificações pertinentes.
3. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE GARANTIA
3.1 Todos componentes fornecidos deverão ser cobertos por uma garantia integral de 01 (ano) ano.
3.2  A efeito da compreensão do parágrafo precedente, entender-se-á por “garantia integral” a cobertura de todo e qualquer defeito, avaria, desgaste ou disfunção ocorrido nos produtos, independentemente de ser ou não decorrente de falha na fabricação. A exclusão de responsabilidade sob alegação de uso incorreto somente será admitida após reconhecimento pela Unidade Organizacional de Informática – UINFOR. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada on-site, na cidade de Vitória da Conquista-Ba, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo.
3.3 O prazo para atendimento ao chamado técnico da UESB, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS COM DEFEITO SERÁ DE NO MÁXIMO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS contados a partir da abertura do chamado e será dado pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada e indicada por este, mediante declaração solidária. 
4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento será parcelado durante 12 (doze) meses.

4.2 A entrega dos equipamentos será efetuada conforme a demanda da Unidade Organizacional de Informática - UINFOR, com prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para entrega dos produtos, contados a partir da Solicitação enviada pela UINFOR ao Contratado.
4.3. Todas as embalagens deverão possuir identificação externa, indicando marca, modelo e configuração sumária.
4.4. Caso, entre a data de apresentação das propostas e a entrega dos equipamentos, algum componente não possa ser utilizado em razão de ter sido descontinuado pelo respectivo fabricante ou não estar disponível no mercado, o licitante, após comprovação suficiente do fato impeditivo, poderá oferecer a substituição por um similar de recursos iguais ou superiores, condição esta que, para ser aceita, deverá ser previamente aprovada pela UINFOR.
4.5. No ato da entrega, na presença de prepostos da UESB e da licitante vencedora, será realizada a verificação de todos os produtos fornecidos, devendo constatar-se total e absoluta funcionalidade e estrita correspondência com as especificações do edital e proposta comercial (respeitadas, se for o caso, as substituições porventura definidas com amparo no parágrafo precedente). Qualquer discrepância não autorizada poderá motivar a rejeição do lote completo.
4.6. Na hipótese de os produtos terem sido rejeitados na verificação, a empresa terá direito a apresentar, sem que isso justifique ultrapassar o prazo de fornecimento previamente estabelecido, um novo conjunto de produtos, feitas as devidas correções. 
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